
Betriebsanleitung für
Endschaltermodul ESM-2

-
Mit Hilfe des können ALLE im
Modellbau üblichen Motoren mit End
schaltern versehen werden.
Also auch Brushless-Motoren die mit der
gängigen Schalter/Dioden-Lösung nicht
funktionieren.

Die Endschalter werden nicht wie üblich
mit Dioden in den Motor-Stromkreis
geschaltet sondern an 2 Steuereingänge
des .
Dies hat den Vorteil dass die Schalter nicht
den gesamten Motorstrom verkraften
müssen.
Die Schalter schalten lastfrei nach Minus.
Zudem erspart man sich die Dioden.

ESM-2

ESM-2

Das ESM-2 wird einfach zwischen
Empfänger und Regler gesteckt.

Maße: 20*8*3 mm

Der Empfänger-Puls wird eins zu eins
durchgeschaltet.
Wird aber die blaue Steuerleitung 1 auf
Minus geschaltet, dann wird der
Empfänger-Puls auf maximal 1,5 ms
begrenzt.
Wird die blaue Steuerleitung 2 auf Minus
geschaltet, dann wird der Empfänger-
Puls auf minimal 1,5 ms verlängert.
Somit kann der Motor an den End
schaltern nur noch in die entgegen
gesetzte Richtung angesteuert werden.

-
-

Garantie

Wir gewähren 2 Jahre Garantie.

Module mit abgeschnittenem Servokabel oder
Silikonkabel kürzer als 6 cm können wir in
unserer Testvorrichtung nicht prüfen.
Daher müssen wir solche Reparaturen wegen
Unwirtschaftlichkeit ablehnen.

www.cti-aichtal.de
.

Helmut Marschall,  Blumenstr.22,  72631 Aichtal
Tel: 07127 952945

Anschlussschema

W
E

E
E

-R
E

G
.-

N
r
. 
D

E
3
9
3
5
4
9
7
8

A
k
k
u

-M
in

u
s

S
ig

n
a
l

E
n

d
s
c
h

a
lte

r 1
E

n
d

s
c
h

a
lte

r 2 F
a
h

rre
g

le
r

M
o

to
r

E
m

p
fä

n
g

e
r

P
lu

s
M

in
u

s

E
S

M
-2


