BauteilUbersicht

fur Beleuchtungsbausatz Knight-Hauler 7,2V

Enthaltene Bauteile:

Scheinwerfer:

Zusatzscheinwerfer:
(in StoRstange)
Blinker vorne:

Dachlampen:

Rickleuchten:

Rickfahrscheinw.:

Blinker hinten:

2 LEDs weil, (60000) 5mm
1 Widerstand (61006) fiir Reihenschaltung
2 LEDs weil, (60010) 3mm
1 Widerstand (61002) fiir Reihenschaltung

2 LEDs weil, (60000) 5mm
1 Widerstand (61006) fur Reihenschaltung

2 LEDs gelb, (60013) 3mm
2 Widersténde (61007) fur Einzelschaltung

5 LEDs gelb, (60013) 3mm
5 Widerstande (61007) flr Einzelschaltung

2 LEDs rot, (60001) 5mm

1 Widerstand (61001) fiir Reihenschaltung Ricklicht

2 LEDs rot, (60001) 5mm

1 Widerstand (61004) fur Reihenschaltung Bremslicht

1 LED weil3, (60010) 3mm
1 Widerstand (61004) fur Einzelschaltung

2 LEDs gelb, (60013) 3mm
2 Widersténde (61007) fur Einzelschaltung
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Die LEDs durfen grundsétzlich nur mit einem Vorwiderstand betrieben werden!

LEDS haben zwei unterschiedlich lange Anschlussbeine. Das ldngere Anschlussbein muss immer an
den +Pol der Stromquelle angeschlossen sein.

Fir die einzelnen Beleuchtungseinrichtungen ist in der oben stehenden Tabelle beschrieben, welche
LEDs und Widerstande im Einzelnen zu verwenden sind.



